
 
AGPO 

 Aan/uit    Alle thermostaten zijn tot 250V geschikt Modulerend 
OpenTherm © 

   

 
 

 

 

 

Type ketel toepasbaar op aansluiting* toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * 
Domina C24E en F24E Ja kroonsteen Ja kroonsteen Ja kroonsteen Nee  

Econforte HMC- en HMA serie Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Ja Interface** 
Econpact 50 A/B, 27-, 35- A/C Ja 11 en 12 ks Ja 11 en 12 ks Ja 11 en 12 ks Ja 3 en 4 con. 

Econpact 125C, 127-, 135- A/C Ja 1 en 2 ks Ja 1 en 2 ks Ja 1 en 2 ks Ja 9 en 10 con. 

Econpact 225C, 235- C Ja 1 en 2 ks Ja 1 en 2 ks Ja 1 en 2 ks Ja 9 en 10 con. 
NAV 24 EL Ja 3 en 4 Ja 3 en 4 Ja 3 en 4 Nee  

overige NA, NAV, NE, NEV type Ja kroonsteen       Ja kroonsteen Ja kroonsteen Nee
Combifor mft          Ja kroonsteen Ja kroonsteen Ja kroonsteen Nee
SG-, HG-, HGW serie Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Nee  
SVR DT 22 (voor sept. 1998) Ja kroonsteen Ja kroonsteen Ja kroonsteen Nee  
SVR DT 22 (na sept. 1998) Ja kroonsteen Ja kroonsteen Ja kroonsteen Nee  
URS Elegance Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Ja 5 en 6 
SG-, HG- A serie 1988/1990 Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 ja 1 en 2 Nee  
Domina F124E ABS Ja 5 en 6 con. Ja 5 en 6 con. Ja 5 en 6 con. Ja 7 en 8 con. 
Domina C 124E Ja 5 en 6 con. Ja 5 en 6 con. Ja 5 en 6 con. Ja 7 en 8 con. 
Ultima 35- 45- 3- 4- 5- A type Ja 5 en 6 con. Ja 5 en 6 con. Ja 5 en 6 con. Ja 7 en 8 con. 

Econpact 3 en 3 HP Ja 1 en 2 ks Ja 1 en 2 ks Ja 1 en 2 ks Ja 9 en 10 con. 
  
*  Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op die van de thermostaat. 
** Zie instructie op de interface. 
 
Staat uw type er niet bij, of komt u er niet uit? Neem dan contact op met AGPO 

  
AGPO  
Postbus 3364  
4800 DJ Breda  
telefoon: 076 - 572 5725  
email: info@agpo.nl  
web: www.agpo.nl 

 

http://www.honeywell.nl/?id=326
http://www.agpo.nl/


 
ATAG, Benraad 

 Aan/uit    Alle thermostaten zijn tot 250V geschikt Modulerend 
OpenTherm © 

   

 

 

 

 

 

type ketel toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * 

ATAG         

50- serie Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Nee  

BE- serie:    CZA/CMA 350,351,352 
650,651,652,952 Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Nee  

Blauwe Engel II Ja 22 en 23 Ja 22 en 23 Ja 22 en 23 Nee  

Enigma Ja 22 en 23 Ja 22 en 23 Ja 22 en 23 Nee  
HR39T/27T Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Nee  
Perfect II Ja 2 en 3 Ja 2 en 3 Ja 2 en 3 Nee  

VR18T/30T/48T Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Nee  

Benraad         

24C,24Cl,24/32Cl,35Cl,35S Ja 22 e 23 Ja 22 en 23 Ja 22 en 23 Nee  
 

*   Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op die van de thermostaat. 
 
Staat uw type er niet bij, of komt u er niet uit? Neem dan contact op met ATAG  
 
ATAG Verwarming 
Postbus 105  
7130 AC  Lichtenvoorde  
telefoon: 054 439 1777  
web: www.atagverwarming.com 

http://www.honeywell.nl/?id=326


 
AWB 

 Aan/uit    Alle thermostaten zijn tot 250V geschikt Modulerend 
OpenTherm © 

   

 

 

 

 

 

type ketel toepasbaar op  aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * 

Alle typenrs eindigend op 'A1' Ja R en W Ja R en W Ja  R en W Nee  

serie Thermo Convent en Thermo 
Topper Ja R en W Ja R en W Ja R en W Nee  

Thermomaster 2HR 32.50 (voor april 
2001) Ja kroonsteen** Ja kroonsteen** Ja kroonsteen** via interface RoWi en BlWi draad 

Overige Thermomaster 2HR serie 
(voor april 2001) Ja   kroonsteen** Ja kroonsteen** Ja kroonsteen** via interface aangegeven op 

kroonsteen** 

Thermomaster 2HR (na april 2001) Ja kroonsteen** Ja kroonsteen** Ja kroonsteen** Ja aangegeven op 
kroonsteen** 

Thermomaster 3HR Ja kroonsteen** Ja kroonsteen** Ja kroonsteen** Ja aangegeven op 
kroonsteen** 

Thermomaster VR 23.xx Ja steker Ja steker Ja steker Nee  

Thermomaster VR 24.23 Ja steker Ja steker Ja steker Nee  

Thermomaster 24 (T) Ja kroonsteen** Ja kroonsteen** Ja kroonsteen** Ja aangegeven op 
kroonsteen** 

Overige Thermomaster VR serie Ja steker     Ja steker Ja steker Nee 
Thermobasic 23 T Ja kroonsteen** Ja kroonsteen** Ja kroonsteen** Nee  

 
*     Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel l, NIET op die van de thermostaat worden. 
**    Kroonsteen zit op de achterkant. 

 
Staat uw type er niet bij, of komt u er niet uit? Neem dan contact op met AWB  
 

AWB CV-ketels 
Postbus 2138 
5700 DA  Helmond 
telefoon: 0492-469500 
email: info@awb.nl  
web: www.awb.nl 

http://www.honeywell.nl/?id=326


 
Bosch, Junkers, Radson 

 Aan/uit    Alle thermostaten zijn tot 250V geschikt Modulerend 
OpenTherm © 

   

 

 

 

 

 

type ketel toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * 

Bosch         

VRC alle type Ja** 1 en 2 Ja** 1 en 2 Ja** 1 en 2 Nee  

22 HRS 
26 HRC Ja** 1 en 2 Ja** 1 en 2 Ja** 1 en 2 Ja, vanaf 

FD.385 O en T*** 

16 HRS TOP 
28 HRS TOP 
35 HRC TOP 
42 HRS TOP 

Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Ja, vanaf 
FD.385 O en T *** 

Junkers         

ZWR alle types 
ZWE alle types Ja** 1 en 2 Ja** 1 en 2 Ja** 1 en 2 Nee  

Radson         

Neoxtronic 
HR25/35/NOX 
HR2560/3560 
ER electronic 
ER 160, 200, 240, 300 

Ja 2 en 3 Ja 2 en 3 Ja 2 en 3 Nee  

Multicom 26 HRC Ja 2 en 3 Ja 2 en 3 Ja 2 en 3 Nee  

Maxicom Ja 2 en 3 Ja 2 en 3 Ja 2 en 3 Nee  

TP 14/22 Ja 2 en 3 Ja 2 en 3 Ja 2 en 3 Nee  
 

*   Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op die van de thermostaat   
**  Plaats een weerstand tussen 2 en 4: 1,5 K ohm / 1W. Neem contact op met Amfra Europe, dan zorgen wij dat u de weerstand toegezonden krijgt. 
*** De klemmen O en T bevinden zich op de door Bosch bijgeleverde Opentherm interface OTM1  
 
Staat uw type er niet bij, of komt u er niet uit?  Neem dan contact op met Bosch
  
Robert Bosch Thermotechnik 
Postbus 379 
7300 AJ Apeldoorn 
telefoon: 055 - 543 43 43 
fax: 055 -  543 43 44 
email: infott@nl.bosch.com 
web: www.bosch-thermotechnik.com 

http://www.honeywell.nl/?id=326


 
 Brink 

 Aan/uit    Alle thermostaten zijn tot 250V geschikt Modulerend 
OpenTherm © 

   

 

 

 

 

 

type ketel toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * 

Allure serie Nee  Nee  Nee  Ja aangegeven 

Flair IGX Ja K1 en K2 Ja K1 en K2 Ja K1 en K2 Nee.  

Furore Ja K1 en K2 Ja K1 en K2 Ja K1 en K2 Nee  

H serie Ja K en T of K1 en K2 Ja K en T of K1 en K2 Ja K en T of K1 en K2 Nee  

N serie Ja 5 en 2 Ja 5 en 2 Ja 5 en 2 Nee  

SWB serie voor 1987 Ja 13 en 14 Ja 13 en 14 Ja 13 en 14 Nee  

SWB serie na 1987 Ja 5 en 2 of K1 en K2 Ja 5 en 2 of K1 en K2 Ja 5 en 2 of K1 en K2 Nee  

SWB HR serie Nee  Nee  Nee  Ja aangegeven 

 
* Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op die van de thermostaat. 
 
Staat uw type er niet bij, of komt u er niet uit?  Neem dan contact op met Brink
 
Brink Climate Systems B.V. 
Postbus 24 
7950 AA  Staphorst  
telefoon: 0522 - 46 99 44  
fax: 0522 - 46 94 00 
email: info@brinkclimatesystems.nl 
web: www.brinkclimatesystems.nl 

 

http://www.honeywell.nl/?id=326


 
Daalderop 

 Aan/uit    Alle thermostaten zijn tot 250V geschikt Modulerend 
OpenTherm © 

   

 

 

 

 

 

type ketel toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * 

HR Gas kombi serie Ja K1 (2x)** Ja K1 (2x)** Ja K1 (2x)** Ja K3 (2x)** 

Multisolar serie Ja K1 (2x)** Ja K1 (2x)** Ja K1 (2x)** Ja K3 (2x)** 

CombiFort serie Ja K1 (2x)** Ja K1 (2x)** Ja K1 (2x)** Ja K3 (2x)** 

 
*  Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op die van de thermostaat. 
** Kroonsteen zit op de achterkant.  
  
Staat uw type er niet bij, of komt u er niet uit?   Neem dan contact op met Daalderop
  
Daalderop B.V. 
Postbus 7 
4000 AA  Tiel 
telefoon: 0344 - 63 65 00 
web: www.daalderop.nl  

http://www.honeywell.nl/?id=326
http://www.daalderop.nl/


 
Intergas 

 Aan/uit    Alle thermostaten zijn tot 250V geschikt Modulerend 
OpenTherm © 

   

 

 

 

 

 

type ketel toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * 
14/22 T/TW Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Nee  

Comfort line (NZ) - 220/250/280 
HR/HRW Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Nee  

G22E Low NOx-ps Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Nee  

G22/G32/42VR Low NOx-ps Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Nee  

G22VRT Low NOx-ps Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Nee  

G22EW low NOx-ps Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Nee  

G22VRTW Low NOx-ps Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Nee  

G22/32/42VRW Low NOx-ps Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Nee  

G22/32/42VR Low NOx-tronic Ja kroonsteen**       Ja kroonsteen** Ja kroonsteen** Nee

G14/22         Ja kroonsteen** Ja kroonsteen** Ja kroonsteen** Nee

G14/22 W / VRW Ja kroonsteen** Ja kroonsteen**     Ja kroonsteen** Nee

G14/22/32/42 VR –ps/Tronic Ja kroonsteen**       Ja kroonsteen** Ja kroonsteen** Nee

Overige G serie (niet Low NOx) Ja kroonsteen**       Ja kroonsteen** Ja kroonsteen** Nee

H14/H22 VRMW, VRSW Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Nee  

H14/H22 VRTW Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Nee  
H22 Low NOx-ps, VRS, VRSW, VRM, 
VRMW Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Nee  

H22 Low NOx-ps VRT, VRTW Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Nee  
H22 Low NOx-ps VRT, VRTW type K 
met luchttoevoerklep Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Nee  

Kombi Kompact HR 36-30 
Kombi Kompact HR-NZ 
Kompact Tap HR 
Kompact Solo HR 

Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Ja 6 en 7 (kt) Ja 11 en 12 

 

*  Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op die van de thermostaat.  
** Kroonsteen zit op de achterkant.  
 
Staat uw type er niet bij, of komt u er niet uit? Neem dan contact op met Intergas
   
Intergas B.V. 
Postbus 6  
7740 AA  Coevorden 

scvketels.nl 
telefoon: 0524-512345 
web: www.interga

http://www.honeywell.nl/?id=326


 
ITHO 

 Aan/uit    Alle thermostaten zijn tot 250V geschikt Modulerend 
OpenTherm © 

  

 

 

 

 

 

type ketel toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting* toepasbaar op aansluiting * 

Kli-Max HRT 20-22 Ja 5 en 6 Ja 5 en 6 Ja 5 en 6 Ja 7 en 8 

Kli-Max HRT 24-28 Ja 5 en 6 Ja 5 en 6 Ja 5 en 6 Ja 7 en 8 

Kli-Max HRT 30-36 Ja 5 en 6 Ja 5 en 6 Ja 5 en 6 Ja 7 en 8 

Kli-Max HRT 36-42 Ja 5 en 6 Ja 5 en 6 Ja 5 en 6 Ja 7 en 8 

  
* Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op die van de thermostaat. 
  
Staat uw type er niet bij, of komt u er niet uit? Neem dan contact op met ITHO
  
ITHO B.V. 
Adm. de Ruyterstraat 2 
3115 HB  Schiedam 
telefoon: 010 - 427 8500  
email: info@itho.nl 
web: www.itho.nl 



 
NEFIT 

 Aan/uit    Alle thermostaten zijn tot 250V geschikt Modulerend 
OpenTherm © 

   

 

 

 

 

 

type ketel toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * 
Ecomline Economy HR(C) 23V/28V 

S) 
Economy HR(C) & VR(C) 

Turbo HR(C) 

Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Nee  
Ecomline VRC 24V(

HRC23VT 

VR FC 2520/3030 V/S (C) Ja 5 en 6 Ja 5 en 6 Ja 5 en 6 Nee  

VR FC 2510 V/S (C) Ja K en T Ja K en T Ja K en T Nee  

SmartLine HRC 24/CW4 Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Nee  

  
* Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op die van de thermostaat. 
  
Staat uw type er niet bij, of komt u er niet uit?  Neem dan contact op met NEFIT
  
NEFIT FASTO  
Zweedsestraat 1 
7418 BB  Deventer 
telefoon: 0570 - 67 85 85  
web: www.nefit.nl 

http://www.honeywell.nl/?id=326


 
Remeha 

 Aan/uit    Alle thermostaten zijn tot 250V geschikt Modulerend 
OpenTherm © 

   

 

 

 

 

 

type ketel toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * 

Gas 1DXR Ja 10 en 11 Ja 10 en 11 Ja 10 en 11 Nee  

HR40 Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Nee  

Micron 1 en 2 Ja A en B Ja A en B Ja A en B Nee  

Micron Combi Ja 2 en 3 of A en B Ja 2 en 3 of A en B Ja 2 en 3 of A en B Nee  

Optimum Combi Ja 20 en 21 Ja 20 en 21 Ja 20 en 21 Nee  

Quinta 25/30/45/65/85Solo Ja 3 en 4 Ja 3 en 4 Ja 3 en 4 Ja 1 en 2 

Optimum Solo Ja 20 en 21 Ja 20 en 21 Ja 20 en 21 Nee  

Selecta Ja 2 en 3 Ja 2 en 3 Ja 2 en 3 Ja 5 en 6 

W21 Combi/Solo ECO Ja 3 en 4 Ja 3 en 4 Ja 3 en 4 Ja 1 en 2 

W28 Combi/Solo ECO Ja 3 en 4 Ja 3 en 4 Ja 3 en 4 Ja 1 en 2 

W23 Solo Ja 20 en 21 Ja 20 en 21 Ja 20 en 21 Nee  

W23 Combi Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Nee  

W40 en W60 Eco Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Nee  

W40-m en W60-m Eco Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Ja 1 en 2 Ja 13 en 14 

Quinta Combi/Solo 25/28/30/35  Ja 3 en 4 Ja 3 en 4 Ja 3 en 4 Ja 1 en 2 
  

* Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op die van de thermostaat. 
  
Staat uw type er niet bij, of komt u er niet uit? Neem dan contact op met Remeha
  
Remeha 
Kanaal Zuid 110 
7332 BD  Apeldoorn 
telefoon: 055 - 54 96 96 9 
web: www.remeha.nl  

http://www.honeywell.nl/?id=326


 
Vaillant 

 Aan/uit    Alle thermostaten zijn tot 250V geschikt Modulerend 
OpenTherm © 

   

 

 

 

 

 

type ketel toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * toepasbaar op aansluiting * 
hrSOLIDE serie 

HR 18S, VHR 24S,  
8-22C en VHR 24-28 C 

VHR 10S, V
VHR 1

Ja 3 en 4 Ja 3 en 4 Ja 3 en 4 Ja** A en B 

hrEXCLUSIE serie 
VHR 35 S 
VHR 35 C 
VHR 45 C 

Ja 3 en 4 Ja 3 en 4 Ja 3 en 4 Nee  

thermo COMP
VC 254/3, VC2

ACT serie 
55/3, VCW 254/3,  

K 245/3 VCW 255/3, CW
Ja 3 en 4 Ja 3 en 4 Ja 3 en 4 Nee  

VC/VCW 180 (X) E t/m  
VC/VCW 282 E, 
CWK 24-12, CWK 24-12 SO 28 
CWK 24-12 E SO 28 

Ja*** 3 en 4 Ja*** 3 en 4 Ja*** 3 en 4 Nee  

thermo COMPACT HR serie 
VU 18/6E en VU 23/6E 
VUW 18-22/6E 
VUW 23-28/6E 

Ja*** 3 en 4 Ja*** 3 en 4 Ja*** 3 en 4 Nee  

thermo COMPACT 2000/2 serie 
VC 254 XE en VC244 E 
VCW 254 XE en VCW 255 E 

Ja 3 en 4**** Ja 3 en 4**** Ja 3 en 4**** Nee  

thermo COMPACT 2000 serie 
VC 254 XE en VC255 E 
VCW 254 XE en VCW 255 E 

Ja*** 3 en 4**** Ja*** 3 en 4**** Ja*** 3 en 4**** Nee  

 
*     Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op die van de thermostaat.   

 u de weerstand gratis thuisgezonden. 

type er niet bij, of komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw installateur

email: info@vaillant.nl  
web: www.vaillant.nl  

 

**  Vanaf modificatiecode A40!, activeren in software via D.20 = 0 
* Zet de pompfunctie in stand 1 **

**** Plaats een weestand tussen 4 en 5 van 220 Ohm / 5W. Neem contact op met Amfra Europe, dan krijgt
  
Staat uw 
  
Vaillant  
Paasheuvelweg 42 
1105 BJ  Amsterdam 
telefoon: 020 - 565 9230 

http://www.honeywell.nl/?id=326

